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Технические требования к макетам


Максимальные версии файлов:
[bookmark: _GoBack]CorelDraw - X6
Adobe - CS6

Общие требования к макетам:
Все элементы макета, включая растровые и векторные изображения, должны быть выполнены в цветовых пространствах CMYK, Grayscale, Duotone или Bitmap.

При использовании в публикации дополнительных смесевых красок (Pantone, включая металлизированные) в файлах публикаций должны быть введены дополнительные плашечные цвета (spot color), имеющие названия, однозначно соответствующие наименованиям красок в таблицах Pantone.
От края макета до значимых объектов  (логотипов, текстов, фотографий (не под обрез)) должно быть не менее 5 мм, для многостраничных изданий не менее 7 мм
Параметры цветоделения:
Цветовой профиль Coated FOGRA39
Для получения глубокого черного цвета следует использовать:
60%C / 40%M / 20% / 100%
Файлы публикаций. Файл публикации включает:

· файлы верстки;
· иллюстрации;
· шрифты.
Файлы, относящиеся к одной публикации, должны находиться в одной папке. Все файлы должны иметь разные имена. При наличии в макетах фирменных цветов желательно указать номера краски по таблице Pantone или предоставить образец предыдущего полиграфического воспроизведения.
 
Файлы векторного формата:
Все векторные изображения должны быть предоставлены в формате

· Adobe Illustrator (AI);
· CorelDraw (CDR);
· Encapsulated Postscript (EPS).
Все объекты должны принадлежать пространству CMYK. Все шрифты должны быть переведены в кривые. Если текст выполнен в черном цвете то цветовой рецепт должен быть по 0 до 100.
 
Файлы растрового формата:
Все растровые изображения должны быть предоставлены в формате

· TIFF (без путей и JPG компрессии)
· PSD
Все растровые изображения должны быть представлены в следующих цветовых моделях:

· CMYK;
· Grayscale;
· Bitmap;
Необходимым и достаточным разрешением полноцветных и Grayscale растровых изображений является 300-400 dpi. Разрешение Bitmap изображений должно находиться в диапазоне 800-1200 dpi. Убедитесь, что файл не содержит лишних каналов;
 
Требования к файлам верстки:
При подготовке файлов верстки следует использовать:

· Adobe InDesing
Размер документа должен соответствовать обрезному формату издания.
При верстке элементов дизайна навылет необходимо обеспечить запас 5 мм за обрезным форматом документа. При верстке иллюстраций в рамках необходимо, чтобы кадрированное изображение имело запас не менее 1 мм со всех сторон.
 
Требования к макетам для флэксопечати
1. Файлы должны быть выполнены в программе Adobe Illustrator
2. Дизайн должен быть выполнен в натуральную величину
3. Печатная машина 8 секционная (7 печатных секций + 1 секция сплошной лак. Исходя из этого закладывайте в дизайн этикетки использование не более 7 печатных форм ( это может быть CMYK, Pantone, Белила, Холодное/горячее тиснение, лак ( сплошной/выборочный), конгрев.
4. Все элементы дизайна, которые могут быть представлены в векторном виде, должны быть представлены в векторном виде.
5. Все растровые элементы дизайна (сканированные изображения, фотографии, экспорты в растровые форматы других программ работы с изображениями) должны быть выполнены в натуральный размер с разрешением минимум 300 dpi в формате TIFF или PSD, прилинкованы (не встроеные) в файл дизайна и приложены в виде отдельных файлов. Желательно предоставление многослойных (финальных и (или) исходных) изображений, выполненных в AdobePhotoshop. При необходимости использования отличных от CMYK красок в изображении должны присутствовать отдельные соответствующие spot-каналы. При этом файл с растровым изображением должен быть сохранен в Tiff или PSD.
6. Кегль текста минимальный 4 pt на одну краску, 6 pt на выворотку из нескольких красок. Толщина линии минимум 0,15 мм, 0,22 на выворотку из нескольких красок.
7. Все текста должны быть «скривлены» (переведены из текстового формата в графический), либо приложены файлы шрифтов.
8. В файлах корректно должна использоваться опция «Overprint».
9. Для правильной печати цветов документы должны содержать профиль типографии.
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